
 

  

P I S O   E L E V A D O   de   A R D Ó S I A 
 

C O R E S  –  C I N Z A  

Tamanhos padrão (cm): 50x50 – 60x60 

                      
Espessura padrão (cm): 2,0 – 2,5  cm 
 

Produzimos outros tamanhos / espessuras de acordo com sua 
necessidade (sob medida) 
 
Acabamentos : CALIBRADA-CALIBRADA  
                                 

Os pisos elevados em ardósia são fabricados com altíssima  
qualidade, usando a ardósia CINZA MATAÇÃO, um tipo de rocha 
resistente a pressão e ao impacto. Disponibilizamos para a  
construção civil uma ótima opção de piso elevado com diversas 
características superiores aos produtos encontrados no mercado. 
 
Características: 

-Resistente a água (absorção 0,12%) , não se decompõe na  
  presença de umidade e não enferruja 
-Muito mais resistente do que as placas de concreto celular 
-Não conduz eletricidade 
-As placas não precisam de reforços de fibra de vidro 
-Suporta grande carga localizada e distribuída e não deforma 
-Resistente a abrasão 
-Placas Calibradas-Calibradas servem como base para receber  
  outro tipo de revestimento 
-Uso interno ou externo + Facilidade de colocação e limpeza 
- Em acabamento “Natural-Calibrada” confere ao ambiente aspecto 
 visual natural 
 
 
                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Fone/Fax: (37) 3274-0261  Mob.:   (37) 99116-9143 
 

Para mais informações, visite nosso site:   www.minasslate.com 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ARDÓSIA BRASILEIRA DE ALTA QUALIDADE 
   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


